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Checkliste Trapezgewindetriebe 

 

1. Allgemeine Angaben 

 Projektbezeichnung / Kunde 

 

 

 Ansprechpartner & Kontaktdaten 

 

 

 Ziel der Anwendung (z. B. Heben, Positionieren, Spannen, Handling) 

 

 

 Optimierung einer bestehenden Anwendung oder Neuentwicklung? 

 

 

2. Mechanische Anforderungen 

 Maximale Axialkraft (Zug / Druck) in N oder kN 

 

 

 Drehmoment an der Spindel (falls bekannt) 

 

 

 Hubweg (mm) 

 

 

 Hubgeschwindigkeit (mm/s oder mm/min) 

 

 

 Einschaltdauer / Lastzyklen (z. B. kontinuierlich, intermittierend) 
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 Kraft-/Wegdiagramm bei schwellenden Lasten (wieviele mm des Gesamthubes liegt 
die volle Kraft an?) 

 

 

 Selbsthemmung erforderlich? (ja/nein) 

 

 

 Rückhubkraft erforderlich? (ja/nein) 

 
3. Einbaulage und Bewegungsrichtung 

 Einbaulage der Spindel (horizontal / vertikal / geneigt) 

 

 

 Drehrichtung (rechts / links / beidseitig) 

 

 

4. Umgebungsbedingungen 

 Betriebstemperatur (min./max. °C) 

 

 

 Umgebungseinflüsse (z. B. Staub, Feuchtigkeit, Chemikalien) 

 

 

 Bei Schmutz: Welche Art von Schmutz?  

 

 

 Schmierung: vorgesehen / gewünscht / nicht möglich 
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 Schutzmaßnahmen erforderlich? (z. B. Faltenbalg, Abdichtung) 

 

 

 

5. Spindel- und Mutterdaten 

 Gewindeprofil (Trapezgewinde TR, Steigung, Steigungsrichtung) 

 

 

 Spindelmaterial (z. B. Stahl C15, Edelstahl, beschichtet) 

 

 

 Muttermaterial (z. B. Bronze, Kunststoff, Tribokunststoff, Edelstrahl, Stahl) 

 

 

 Lagertypen vorhanden/geplant? 

 
 

 Art der Spindellagerung (z.B. Festlager mit Rillenkugellager, Loslager Gleitgelagert) 

 

 

 Gewünschte Lebensdauer (Zyklen oder Betriebszeit) 

 

 Welche Genauigkeit/Positioniergenauigkeit wird benötigt? 

 

 Ist eine Spiel- oder Axialspielkompensation erforderlich? 

 
 
 

 Müssen Lasten gehalten werden (statische Lasten), auch bei Stromausfall? 
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 Gibt es besondere Anforderungen an den Gleichlauf bei mehreren Spindeln? 

 

 
 Welche Art von Antrieb ist vorgesehen (manuell, Elektromotor, Schrittmotor, Servo)? 

 

 

6. Montage & Verbindung 

 Befestigungsart der Mutter (z. B. Flansch, Block, Sonderform) 

 

 

 Spindelenden bearbeitet? Wenn ja, welche (z. B. Lagerzapfen, Passfedernut) 

 

 

 Schnittstellen zu anderen Komponenten (z. B. Motor, Kupplung) 

 

 

 Einbaumaße / Platzverhältnisse (Skizze verfügbar?) 

 

 

7. Besondere Anforderungen 

 Normanforderungen (z. B. DIN 103, ISO) 

 

 

 Zulassungen (z.B. FDA-Konformität, LaBS-Freiheit, RoHS-Konformität etc.) 

 

 

 Sonstige Anforderungen (Magnetismus, Radioaktivität, Geräuschoptimiert, 
Optimierter Gleitreibwert etc) 
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 Dokumentation / Nachweise (z. B. Materialzertifikate, FEM-Berechnungen) 

 

 

 Lieferzeit / Stückzahl / Serienbedarf 

 

 

 Budgetvorgabe (optional) 

 Sonstiges
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